KÄYTTÖTARKOITUKSET

	LAJIKE
	KÄYTTÖTARKOITUS

	Suodatinhiekka / täytesora     
	Täytöt 

	Jakavasora 
	Perustustäyttö, jakavakerros 

	Murskesora 0-16    Murskesora 0-20 Murskesora 0-35 Murskesora 0-65 
	Soratien kulutuskerros pihat, kentät
Soratien kulutuskerros pihat, kentät
Soratien kulutuskerros pihat, kentät
Tierakenteen kantavakerros
Tierakenteen kantavakerros 

	Murskattu jakava 0-100 
	Jakavakerros, vaativat kohteet 

	Muuraushiekka 0-6
          
	Muuraukseen, hiekkalaatikot

	Hiekoitushiekka 0-6
 
	Hiekoitus, muuraus, hiekkalaatikot
Hiekoitus, 

	Salaojahiekka 0-40 
	Salaojakerros, salaojaputken täyttö 

	Multa 
	Viherrakentaminen, nurmikot 

	Kantava murske 
	Jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta ja muodostamaan alustan päällysteille 

	soramurske raekoko 0-10..18 mm 
	Pihojen ja teiden pintamateriaaliksi 

	Sepeli raekoko  6-12..16, 16-32 mm 
	Salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. Sokkelin vierustäyttöihin. 

	Kivituhka raekoko 0-3..6 mm 
	Pihojen, puistokäytävien ja kenttien pintamateriaaliksi 

	Seulottu sora  raekoko 0-8..30 mm 
	Ohuisiin tasauksiin ja esim pihalaattojen alle asennushiekaksi 


 

